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1.1. Identificagdo do REFORCE ULTRA
produto:

1.2. Outras maneiras de
identificacdo:

1.3. Usos recomendados do
produto quimico e restricdes Fertilizante.
de uso:

Nao disponivel.

Nome: Agrichem do Brasil S/A.

1.4. Detalhes do fornecedor: Enderego: Rua Uruguai, n2 1876, Parque Industrial Quito Junqueira, Ribeirdo Preto/SP.
Telefone: +55 (16) 3969-9122

1.5. Numero do telefone de

. CHEMTREC. Telefones no Brasil: 0800 892 0479, (11) 4349-1359 e (21) 3958-1449.
emergéncia:

Classificagdo de perigo conforme Norma ABNT — NBR 14725:2023 em conformidade com o GHS (Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU).

2.1 Classificagdao da substancia ou mistura

Classificagao do Perigo Categoria
Toxicidade aguda — Oral 4
Toxicidade aguda — Dérmica 5

LesGes oculares graves/irritagdo 1
Perigoso ao meio ambiente aqudtico — Agudo 1

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugao

Ay

Pictogramas:

Palavra de

adverténcia: PERIGO.

H302 - Nocivo se ingerido.

H313 - Pode ser nocivo em contato com a pele.

H318 - Provoca lesGes oculares graves.

H400 - Muito téxico para os organismos aquaticos.

24,41% da mistura consiste em ingrediente(s) com toxicidade aguda dérmica desconhecida.
24,41% da mistura consiste em ingrediente(s) com toxicidade aguda inalatdria desconhecida.

Frases de Perigo:

DeclaragGes

adicionais
Prevencao:
P264 - Lave as mdos cuidadosamente apds o manuseio.
P270 — Ndo coma, beba ou fume durante a utilizacdo deste produto.
Frases de P273 — Evite a liberagdo para o meio ambiente.
Precaugdo: P280 — Use equipamento de protecdo respiratoria adequado, luvas resistentes a produtos

quimicos, o6culos de prote¢do adequados, roupas de prote¢do adequadas.
Resposta a emergéncia:
P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA.




o

. (FDS) Revisdo: 04
agrichem
alimente cada detalhe Data: 11/06/2026
REFORCE ULTRA
Pagina: 2de 14

FDS: 0137

FICHA COM DADOS DE SEGURANCA

P330 - Enxague a boca.

P391 - Recolha o material derramado.

P301 + P312 - EM CASO DE INGESTAO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO
DE INFORMACAO TOXICOLOGICA.

P302 + P312 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Em caso de mal-estar, contate um
CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA.

P305 + P351+ P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com
agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil.
Continue enxaguando.

Disposicao:

P501 — Descarte o conteldo/recipiente em locais apropriados para residuos / disposicdo
final (aterro sanitario apropriado e credenciado por 6rgdos competentes e ou junto a
empresas especializadas para incineragdo ou outra destinagdo em conformidade com as leis
municipais e estaduais da regido).

2.3 Outros perigos que ndo resultam em uma classificagao

N3o existem outros perigos.

3.1 Substancia

N3o aplicavel.

3.2 Mistura

Nome quimico:

n2 CAS:
Faixa de
Concentragao:

Informacdo confidencial 1 Oxido Cuproso
Informacdo confidencial 1

23-25%

Nome quimico:

n2 CAS:
Faixa de
Concentragdo:

Informag&o confidencial 2 Acido Fosforoso
Informacdo confidencial 2

12 -15%

Nome quimico:

n2 CAS:
Faixa de
Concentragdo:

Informacgdo confidencial 3 Monoetanolamina
Informacdo confidencial 3

20-24%

Nome quimico:

n2 CAS:
Faixa de
Concentragdo:

Informacgdo confidencial 4 Surfom SC
Informacdo confidencial 4

5-7%

Outros ingredientes:

N3o existem outros ingredientes classificados como perigosos em concentragées acima
do valor de corte/limite de concentra¢do conforme ABNT NBR 14725:2023.

4.1 Descri¢do de medidas necessarias de primeiros-socorros

Inalagdo

Remova a vitima para local arejado e mantenha-a em repouso e aquecida numa posicdo
qgue nao dificulte a respiragdo. Se a vitima ndo estiver respirando aplicar respiragdo
artificial. Administre oxigénio se a vitima respirar com dificuldade. Procurar assisténcia
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meédica, levando esta FDS.

Lavar imediatamente a drea afetada com dgua em abundancia e sabdo. Remover e lavar
roupas contaminadas antes de reutilizd-las e descartar os sapatos contaminados.
Procurar assisténcia médica, levando esta FDS.

Contato com a pele

Lavar imediatamente com agua em abundancia durante 15 minutos. Manter as pdalpebras
abertas de modo a garantir enxague adequado dos olhos. Se for possivel retirar lentes de
contato. Usar de preferéncia um lavador de olhos. Procurar assisténcia médica, levando
esta FDS.

Contato com os olhos

Imediatamente lavar a boca com agua em abundancia. N3o provocar vémito, entretanto

Ingestao é possivel que o mesmo ocorra espontaneamente nao devendo ser evitado, deitar o
paciente de lado para evitar que aspire residuos. Nunca forneca nada pela boca se a
vitima estiver inconsciente. Procurar assisténcia médica, levando esta FDS.

Quais agdes devem ser

evitadas N3o induzir o vomito. Nunca fornecer nada pela boca se a vitima estiver inconsciente.

Protecdo para os prestadores

S Evite contato com o produto ao socorrer a vitima.
de primeiros socorros

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Nocivo se ingerido. Pode ser nocivo em contato com a pele. Provoca lesGes oculares graves.

4.3 Identificacdo de atengcdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario
Ndo ha tratamento ou antidoto especifico. O tratamento deverd ser sintomdtico de acordo com o quadro clinico
do paciente.

5.1 Meios de extin¢ao

Adequados Espuma, CO2 e pd quimico.

Inadequados Extintores a base de jato d’dgua devem ser evitados para ndo ocasionar espalhamento
do produto para outras regides.

5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura
Combata o fogo a uma distancia segura. Use EPlI completo e protegdo respiratdria do tipo
Procedimentos auténomo (SCBA) com pressdo positiva. Utilize diques para conter a agua usada no
Especiais combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar dgua em forma de neblina para
resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.
Perigos oriundos da
combustdo A queima pode gerar gases toxicos e irritantes.

5.3 Medidas de protegao especiais para a equipe de combate a incéndio

Utilizar equipamento de respiracdo autébnoma e roupas apropriadas contra incéndio. Ndo entrar em dareas
confinadas sem equipamento de protecdo adequado (EPI); isto deve incluir mascaras autdnomas para protecgéo
contra os efeitos perigosos dos produtos de combustdo ou da falta de oxigénio.
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6.1 Precaugoes pessoais, equipamentos de protegdo e procedimentos de emergéncia
Isole a area de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no minimo,
em todas as dire¢des. Utilize roupas, luvas e protecdo para os olhos. N3o tocar,
permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Evitar dreas baixas. Afastar-se
do local do vazamento mantendo-se posicionado a favor do vento (de costas para o
vento) para evitar contaminacdo.

6.1.1 — Para o pessoal
gue nao faz parte dos
servicos de emergéncia

Remocdo de fontes de ignicdo: interromper a energia elétrica e desligar fontes
geradoras de faiscas. Retirar do local todo material que possa causar principio de
incéndio (ex.: 6leo diesel derramado).

Controle de poeira: Nao aplicavel por tratar-se de um liquido.

Prevencdo da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar EPI
conforme descrito na se¢do 8.

Utilizar EPI, ver se¢do 8. Providenciar o aterramento de todo o equipamento que
serd utilizado na manipulagdo do produto derramado. Eliminar todas as possiveis
fontes de ignicdo, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento,
faiscas elétricas ou mecanicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilizacdo
de qualquer a¢do ou procedimento que provoque a geracdo de fagulhas ou chamas.

6.1.2 — Para o pessoal do
servico de emergéncia

6.2 Precaugdes ao meio ambiente

Evitar a contaminagdo dos cursos de agua vedando a entrada de galerias de aguas
pluviais (boca de lobo). Evitar que residuos do produto atinjam cole¢des de agua,
interromper o consumo humano e animal. Faca um dique ao redor do produto
derramado.

Procedimentos Especiais

6.3 Métodos e materiais para a contengao da limpeza
Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver
com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possivel
estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedacdo ou invertendo o
furo/rasgo/amassado para cima. Piso Pavimentado: absorva o produto com
serragem ou areia, recolha o material com auxilio de uma pa e coloque em recipiente
lacrado e identificado devidamente. O produto derramado ndo deverd mais ser

Métodos para limpeza utilizado. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo ndo
contaminado, recolha esse material e coloque em recipiente lacrado e devidamente
identificado; Corpos de dqua: Interrompa a captacdo para o consumo humano ou
animal, e contate o d6rgdo ambiental mais proximo e o centro de emergéncia da
empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporc¢des do
acidente, das caracteristicas do corpo hidrico em questdo e da quantidade do
produto envolvido.

Prevencgdo de perigos Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de dgua, pocgos, esgotos,
secundarios galerias pluviais e efluentes.
Isolar a area. Usar EPI. Remover fontes de ignigdo. Conter o derramamento. Recolher

Procedimentos N . . .
em contéineres para descarte. Evitar a contaminagdo de cursos de agua.
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7.1 PrecaugGes para manuseio seguro:

Evite a inalacdo de vapores. O manuseio é realizado em local bem ventilado. Use
equipamento de protec¢do adequado. Evite o contato com a pele e os olhos. Abrir e
manusear as embalagens com cuidado. Manter pessoas, principalmente criangas e
animais domésticos longe do local de trabalho. Manter as eventuais sobras dos
produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. No caso de
sintomas de intoxicagdo, interromper imediatamente o trabalho e proceder
conforme descrito no Item 4 desta ficha.

Nado comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lavar as maos antes de
comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Ao abrir a embalagem fazé-lo de modo a
evitar derramamento. Ndo utilizar equipamentos de protecado individuais danificados
e /ou defeituosos. Ndo desentupir bicos, orificios, tubulagdes e valvulas com a boca.
Ndo manipular e/ou carregar embalagens danificadas. Adotar boas praticas de
higiene pessoal. Ndo guardar nem consumir alimentos no local de trabalho. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizacdo. Remova a
roupa e o equipamento de protecdo contaminado antes de entrar nas areas de
alimentacdo.

Orientagdes para
manuseio seguro

Prevencdo da exposicdo
do trabalhador

7.2 Condig6es de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Armazenar em area coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos
fisicos. Usar e estocar com ventilagdio adequada. Manter o produto em seu
recipiente original. Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens
originais adequadamente fechadas

Condi¢Ges adequadas

Condigdes a evitar Locais Umidos, fontes de calor e luz solar direta.
Prevencdo de incéndio e
explosdo Manter o produto afastado do calor, faiscas, chamas e outras fontes de ignigdo.

Produto e materiais
incompativeis / outras
informacoes

Ndo armazenar junto com materiais incompativeis, alimentos, racgGes,
medicamentos, bebidas destinados para consumo humano e de animais.

Materiais seguros para Recomendadas: Produto ja embalado em embalagem apropriada.
embalagens

8.1 Parametros de controle

Nome quimico Limite de Exposicado Tipo Referéncias
Informagao confidencial 1 N3o estabelecido LT NR15
Informagao confidencial 2 N3o estabelecido LT NR15
Limites de exposicio N3o estabelecido LT NR15
ocupacional 3 ppm (6 mg/m3) TWA (ST) OSHA
Informagao confidencial 3 STEL (C)
3 ppm TLV-TWA ACGIH
6 ppm STEL
3 ppm (8 mg/m?) REL-TWA NIOSH




FDS: 0137
FICHA COM DADOS DE SEGURANCA
5 . (FDS) Revisdo: 04
%) 39 richem
alimente cada detalhe Data: 11/06/2026
REFORCE ULTRA
Pagina: 6de 14
6 ppm (15 mg/m?3) STEL
Informagdo confidencial 4 N3o estabelecido LT NR15

Indicadores bioldgicos Nao estabelecido.

8.2 Medidas de controle de engenharia

Quando aplicavel utilizar sistema de exaustdo apropriado, visando garantir uma
ventilagdo adequada ao local de trabalho. Manipular o produto em local com boa
ventilagdo natural ou mecanica, de forma a manter a concentragido de
vapores/poeiras inferior ao limite de tolerancia.

8.3 Medidas de protegao pessoal

Adequadas

SEGURANCA

USO OBRIGATORIO DE:

Protecdo respiratéria: Deve usar equipamento de protecdo respiratdria adequado.
Protecdo para as mados:  Deve usar luvas resistentes a produtos quimicos.

Protecdo para os olhos:  Deve usar 6culos de prote¢do adequados.

Protegdo para a pele e
corpo: Deve usar roupas de protecdo adequadas.

Perigos Térmicos: N3o apresenta perigos térmicos.

Manter os EPI's devidamente limpos e em condi¢des adequadas de uso, realizando
periodicamente inspe¢des e possiveis manutengdes e/ou substituicbes de

Precaucdes Especiais:
¢ P equipamentos danificado.

Tomar banho e trocar de roupa apds o uso do produto. Lavar as roupas
Medidas de Higiene: contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensilios de uso
pessoal.
Meios coletivos de
urgéncia: Chuveiro de emergéncia e lavador de olhos.

9.1 Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico Liquido, fluido em suspensdo concentrada.
Cor Marrom.

Caracteristico

Odor
Peso molecular N3o disponivel.
pH 8,5-9,5.

Ponto de Fusdo / Ponto de

Informacdo confidencial 1: 399,85 °C.
congelamento

Informacdo confidencial 3: 4°C °C
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Ponto de Ebuligdo inicial e
faixa de temperatura de
ebulicdo

Ponto de Fulgor

Taxa de evaporagdo
Inflamabilidade

Limite Inferior/Superior de
inflamabilidade ou
explosividade

Densidade de vapor relativa
Densidade

Pressdo de Vapor

Solubilidade

Coeficiente de parti¢cdo —

n-octanol/4gua (valor do Log
Kow)

Temperatura de autoignicdo

Temperatura de
decomposicao

Viscosidade cinematica

Caracteristicas da particula

10.1 Reatividade

Informacdo confidencial 3: 167 — 170°C

Informacdo confidencial 3: 91 — 92,5°C
Informacdo confidencial 4: > 100°C.

Nao disponivel.

Nao disponivel.

Nao disponivel.

Informacgdo confidencial 3: 2.1

1,44 g/cm3.

Informacgdo confidencial 3: 50 Pa a 20°C

N3o disponivel.

Informacdo confidencial 3:-2,3 --1,91 a 25°C

Informacdo confidencial 3: 410 — 424°C

N3o disponivel.
1100 - 1200 cP.

Microparticula

N&o ha dados do produto formulado.
Informacdo confidencial 3: Trata-se de uma base. Reage com acidos organicos, acidos inorganicos, anidrido
acético, acroleina, acrilonitrila, celulose, epicloridrina, 6xido de mesitil, beta-propiolactona e vinil acetato.

N3do ha dados dos demais ingredientes da formulacao.

10.2 Estabilidade Quimica

Produto estavel em condigdes normais. Ndo ha dados dos ingredientes da formulagao.

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas

N&do ha dados do produto formulado. Ndo hd dados dos ingredientes da formulacao.

10.4 Condigdes a serem evitadas
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Evitar altas temperaturas, fontes de ignicdo, exposi¢des prolongadas a luz solar direta e exposi¢do ao ar com a
embalagem aberta.

10.5 Materiais incompativeis

N&o ha dados do produto formulado.

Informacdo confidencial 4: Evitar contato com agentes oxidantes fortes.

Informac3o confidencial 3: Oxidantes fortes, acidos fortes e ferro. Podem atacar cobre, latdo e borracha. Acido
Bdrico: Incompativel com carbonatos e hidréxidos alcalinos.

N3do ha dados dos demais ingredientes da formulacao.

10.6 Produtos perigosos da decomposicdo

A queima pode produzir gases toxicos e irritantes.

Calculo ETAm:

DL50 Oral: > 1.224,86 mg/Kg.

DL50 Dérmico: > 4.191,31 mg/Kg. (Sendo que pelo menos 24,41% dos ingredientes sdo de
toxicidade aguda dérmica desconhecida).

CL50 Inalatdrio (4hs): > 13,05 mg/L. (Sendo que pelo menos 24,41% dos ingredientes sdo de
toxicidade aguda inalatdria desconhecida).

Esta classificagdo acima foi baseada em seus ingredientes utilizando a equagdo da
aditividade (Estimativa de Toxicidade Aguda média - ETAm), prevista pelo GHS e NBR 14725.

Base de Informac¢Ges do DL50 Oral, Dérmico e Inalatdrio referentes aos componentes
técnicos da mistura:

Informagdo confidencial 1:
DL50 Oral em ratos: 470 mg/kg.
- ) DL50 Dérmico: > 2.000 mg/Kg.
Toxicidade aguda: CL50 Inalatério: > 200 mg/L.
Informagao confidencial 2:

DL50 Oral em ratos: 1.560 mg/kg.
DL50 Dérmico: Nao disponivel.

CL50 Inalatdrio (4h): Nao disponivel.

Informagdo confidencial 3:
DL50 Oral: 1.089 mg/kg.
DL50 Dérmico: 2.504 mg/Kg.
CL50 Inalatdrio: 1,487 mg/L.

Informagdo confidencial 4

DL50 Oral em ratos: > 40.000 mg/kg.
DL50 Dérmico: Nao disponivel.

CL50 Inalatdrio: Nao disponivel.

Nas condicOes do estudo e com base nos resultados obtidos no teste de irritacdo e corrosao
dérmica aguda em coelhos machos da espécie Oryctolagus cuniculus, linhagem Nova
Zelandia, todos os animais ndo apresentaram rea¢les dérmicas e sinais de toxicidade
sistémica. Portanto, com base nos resultados deste estudo, o item de teste foi categorizado
como nao classificado quanto a corrosao ou irritagdo dérmica de acordo com o GHS.

Corrosdo e irritagdo da
pele:
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LesBes oculares graves
/irritacdo ocular:

Sensibilizagdo

respiratéria ou da pele:

Toxicidade cronica:

Toxicidade sistémica
para érgao-alvo:

Perigo por aspiragdo:

N&o ha dados do produto formulado.

Informacdo confidencial 1: Provoca lesGes oculares graves.

Informacdo confidencial 2: Provoca lesGes oculares graves com queimadura,
lacrimejamento, dor e possibilidade de lesGes irreversiveis.

Informagdo confidencial 3: Efeito adverso observado (dano irreversivel). Efeitos como
gueimaduras quimicas, cicatrizes na palpebra superior, secre¢do purulenta, secrecdo
sanguinolenta, sangramentos conjuntivais, irite, estafiloma, injecdes ciliares foram
observados no estudo, conforme o tempo de exposicdo.

Informacdo confidencial 4: Provoca irritagcdo ocular grave.

N&do ha dados do produto formulado.

Informacdo confidencial 1: Nao sensibilizante.

Informacgdo confidencial 2: N3o é esperado que o produto provoque sensibilizagdo
respiratdria ou a pele.

Informacgdo confidencial 3: Ndo sensibilizante.

Informacdo confidencial 4: Nao disponivel.

Carcinogenicidade: Nao ha dados do produto formulado.

Informacao confidencial 1: Nao cancerigeno.

Informacdo confidencial 2: Ndo é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
Informacdo confidencial 3: Nao disponivel.

Informacdo confidencial 4: Ndo carcinogénico.

Mutagenicidade: Nao ha dados do produto formulado.

Informacdo confidencial 1: Nao mutagénico.

Informacdo confidencial 2: Nao é esperado que o produto apresente mutagenicidade em
células germinativas.

Informacgdo confidencial 3: Ndo mutagénico.

Informacdo confidencial 4: Nao disponivel.

Efeitos na reproducdo: Nao ha dados do produto formulado.

Informacdo confidencial 1: Nao causa efeitos a reproducdo.

Informacdo confidencial 2: Nao é esperado que o produto apresente toxicidade a
reproducao.

Informacdo confidencial 3: Ndo causa efeitos a reproducdo.

Informacdo confidencial 4: Nao disponivel.

Exposicdo Unica: Ndo ha dados do produto formulado.

Informacdo confidencial 1: Nao disponivel.

Informacdo confidencial 2: A inalagdo de altas concentra¢des pode causar sensa¢do de
gueimadura, tosse, respiracdo ruidosa, laringite e edema.

Informacdo confidencial 3: Pode provocar irritacdo respiratoria.

Informacdo confidencial 4: Nao disponivel.

Exposicdo repetida: Ndo ha dados do produto formulado.

Informacdo confidencial 1: Nao disponivel.

Informacdo confidencial 2: Ndo é esperado que o produto apresente toxicidade ao drgao-
alvo especifico por exposicdo repetida.

Informacdo confidencial 3: Ndo causa efeitos por exposicao repetida.

Informacgdo confidencial 4: Ndo disponivel.

N3o ha dados do produto formulado. Ndo ha dados dos ingredientes da formulagao.
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12.1 Ecotoxicidade

Informacdo confidencial 1:

CE50 Algas(Selenastrum capricornutum)(96h): 0,03 mg/L.
CE50 Microcrustaceos (Daphnia magna) (48h): 1 —1.213 ug/L.
CL50 Peixes (Danio rerio) (96h): 2,8 —9.150 ug/L.

Informacgao confidencial 2:
CES0 Algas (Pseudokirchnerella subcapitata) (72h): 153 mg/L.
CE50 Microcrustaceos (Daphnia magna) (48h): > 1000 mg/L.

Toxicidade para CL50 Peixes (Cyprinus carpio) (96h): > 100 mg/L.
organismos
aquaticos: Informacdo confidencial 3:

CEr50 Algas (Pseudokirchneriella subcapitata)(72h): 2,1 — 2,8 mg/L.
CE50 Microcrustaceos (Daphnia magna)(48h): 27,04 — 65 mg/L.
CL50 Peixes (Oncorhynchus mykiss)(96h): 105 mg/L

Informagdo confidencial 4:

CE50 Algas (96h): Nado disponivel.
CE50 Microcrustaceos (48h): Ndo disponivel.

CL50 Peixes (96h): Ndo disponivel.
DL50 Aves: Nao disponivel.

Toxicidade para DL50 Abelhas: Nao disponivel.
outros organismos: CL50 Organismos do solo: Ndo disponivel.
Principais efeitos: Muito tdxico para os organismos aqudticos.

12.2 Persisténcia e degradabilidade
N&o ha dados do produto formulado.
Informagdo confidencial 1: A biodegradagdo utilizada para substancias organicas ndo se aplica a substancias
inorganicas como o cobre e seus compostos, mas atenuacgdo da toxicidade é observada.
Informacao confidencial 2: Em fun¢do da auséncia de dados, espera-se que o produto apresente persisténcia e
nao seja rapidamente degradado.
Informacao confidencial 3: Facilmente biodegradavel.
Informacdo confidencial 4: Nao disponivel.

12.3 Potencial bioacumulativo
N&do ha dados do produto formulado.
Informacdo confidencial 1: Hd uma quantidade consideravel de dados de acumulagdo de cobre disponiveis. Os
dados demonstram uma relacdo inversa entre a bioacumulagdo de cobre no solo e as concentragbes de cobre
no solo. A informagdao demonstra que o cobre esta bem regulado em todos os organismos vivos e que os valores
BCF e BAF ndo tém significado para uma avaliagdo de perigo. Os dados também demonstram que o cobre ndo é
bioampliado nos ecossistemas terrestres e que nao ha problema de envenenamento secundario por cobre.
Informacgdo confidencial 2: Ndo é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.
Informacdo confidencial 3: Ndo é esperada uma acumulagao significativa da substancia nos organismos.
Informacdo confidencial 4: Nao disponivel.

12.4 Mobilidade no solo

N&do ha dados do produto formulado. Ndo hd dados dos ingredientes da formulacao.
12.5 Outros efeitos adversos

N&o ha dados do produto formulado.
Informacgdo confidencial 4: Pouco perigoso para a agua.



FDS: 0137

FICHA COM DADOS DE SEGURANCA

. (FDS) Revisdo: 04
%) 39 richem
alimente cada detalhe Data: 11/06/2026
REFORCE ULTRA ” oo 1
agina: e

N3o ha dados dos demais ingredientes da formulagao.

13.1 Métodos recomendados para destinagao final
Deve ser eliminado de acordo com a legislagdo local. O tratamento e a disposicdo devem
ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislacGes
Produto/Resto do federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolu¢gdo CONAMA 005/1993, Lei n®
produto: 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos). Manter restos
do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser
realizado conforme o estabelecido para o produto.
O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado,
ao abrigo de chuva e com piso impermeavel, além de diques de contengdo. N3o reutilize
embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas
fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o
produto.

Regulamentac¢bes nacionais e internacionais:

Embalagem usada:

Classificagao Terrestre (Ferroviario, Rodoviario) conforme Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT):
o Numero da ONU: 3082
Nome para Embarque: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LI'QUIDA, N.E
Classe/Subclasse de Risco Principal: 9
Classe/Subclasse de Risco Subsidiario: NA
Numero de Risco: 90
Grupo de Embalagem: IlI
Provisdo Especial: 274, 331, 335, 375
Quantidade Isenta para Transporte:
o Veiculo: 1000 Kg
o Embalagem Interna: 5 L.
o Perigoso ao meio ambiente: sim

O 0O 0O 0O O O O

Classificagdao Hidroviario (Maritimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritme Dangerous Goods (IMDG)
e Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario (ANTAQ):
o Numero da ONU: 3082
Nome para Embarque: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E
Classe/Subclasse de Risco Principal: 9
Grupo de Embalagem: IlI
EmS: F-A, S-F
Poluente marinho: SIM.
Perigoso ao meio ambiente: sim.

O O O O O O

Classificagao Aéreo conforme Internacional Aviation Organization — Technical Instructions (ICAO - Tl) e Agéncia
Nacional de Aviagdo Civil (ANAC):
o Numero da ONU: 3082
Nome para Embarque: SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E
Classe/Subclasse de Risco Principal: 9
Classe/Subclasse de Risco Subsidiario: NA
Grupo de Embalagem: IlI
Perigoso ao meio ambiente: sim.

O O O O O
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-INCOMPATIBILIDADE QUIMICA DESTE PRODUTO PARA O TRANSPORTE: Esta substancia/produto é incompativel
com as substéancias e artigos da classe 1 (explosivos) e suas respectivas subclasses; exceto os produtos da classe 9
de n2 ONU 2990, n2 ONU 3072 e n2 ONU 3268; também produtos da classe 9 sdo compativeis com produtos da
subclasse 1.4 de grupo de compatibilidade S; também produtos da classe 9 exclusivamente n? ONU 3268 é
compativel com produtos da subclasse 1.4 grupo de compatibilidade G n2 ONU 0503. Incompativel com a
subclasse 4.1+1 (substancias auto-reagentes que contém o rétulo de risco subsididrio de explosivo) e com a
subclasse 5.2 +1 (perdxidos organicos que contém o risco subsididrio de explosivo).

IDENTIFICAGAO DA UNIDADE DE TRANSPORTE DE CARGA

ROTULO DE ROTULO DE RISCO ADICIONAL PAINEL DE
RISCO PRINCIPAL SEGURANCA

LEMBRETE: No caso de transportar este produto com outros produtos diferentes, consultar a Resolu¢do 5.998/22
e ABNT NBR 7500 para realizar a sinalizagdo correta conforme as particularidades.

DESCRICAO/SEQUENCIA CORRETA A SER IMPRESSA NO DOCUMENTO FISCAL:
ONU3082 SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E (éxido cuproso), 9, lll
Ministério dos Transportes —MT- Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos - RTPP

NOTA- As regulamentagGes acima referidas sdo as que se encontram em vigor no dia da atualizagdo desta FISPQ.
Considerando-se a evolugdo continua das regulamentac¢Oes de transporte de produtos perigosos, é aconselhavel
assegurar-se da validade das mesmas junto aos Orgdos Competentes responsaveis.

Regulamentagdes nacionais:

Decreto N2 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispdem sobre a
promulgacdo de convengbes e recomendagBes da organizagdo internacional do trabalho - OIT ratificadas pela
Republica Federativa do Brasil.

Portaria n2 229, de 24 de maio de 2011 e suas altera¢des — Altera a Norma Regulamentadora n2 26.
Norma Regulamentadora NR 26 — Sinalizacdo de seguranca.
ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725:2023.

Critérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS): 2019 - publicado
pela ONU (Organizagdo das NagGes Unidas), que como outros paises o Brasil é signatdrio.

Resolugdo 5.998/22 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos e aprova as suas
Instrugdes Complementares, e da outras providéncias.

ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade Quimica.


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.088-2019?OpenDocument
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ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificacdo para o transporte terrestre,
manuseio, movimenta¢do e armazenamento de produtos.

Decreto N2 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispdem sobre a
promulgacdo de convengGes e recomendag¢bes da organizagdo internacional do trabalho - OIT ratificadas pela
Republica Federativa do Brasil.

Uso recomendado- Seguir todas as recomendac¢des de uso, armazenamento e descarte indicadas pelo fabricante /
registrante e descritas na embalagem, bula do produto e citadas nesta FDS.

Observagao Legal Importante- Os dados e informagdes transcritos neste documento sdo fornecidos de boa fé e
representam o que melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, e se baseiam a partir de dados fornecidos
pela empresa registrante, fabricante ou importadora deste produto, disponiveis no momento, ndo significando,
porém que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicacdo desses
dados e informagdes, ndo eximindo os usudrios/receptores /trabalhadores/empregadores de suas responsabilidades,
em qualquer fase do manuseio, armazenagem, processamento, embalagem e distribuicdo deste material/produto.
Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto na legislacdo, nos regulamentos e normas em vigor. A registrante
ndao assume qualquer responsabilidade por perdas, danos, ou despesas relacionadas, ao manuseio, estocagem,
utilizacdo ou descarte do produto, reparacao de prejuizos ou indeniza¢bes de qualquer espécie.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usuario. Cabe a empresa usuaria do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos
possiveis riscos advindos do produto.

Este documento é obrigatdrio e fornece informagdes sobre varios aspectos deste material /produto quimico quanto a
riscos, manuseio, armazenamento, acées de emergéncia, protecdo, seguranga, a salude e ao meio ambiente, do
fornecedor deste material/produto ao usuario/receptor/trabalhadores.

Legendas e abreviagdes:

ABNT — Agencia Brasileira de Normas Técnicas.

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Higyenists.

AMES - Teste amplamente empregado que utiliza bactérias para testar se um determinado produto quimico pode
causar mutag¢des no DNA do organismo de teste.

BUEHLER - teste in vivo para rastrear substancias que causam a sensibilizagao da pele humana.
CAS — Chemical Abstracts Service.

CE50 - Concentragdo efetiva.

CL50 - Concentragado Letal 50%.

DL50 - Dose letal 50%.

DOT - DOT (Departament of Transportation).

DRAIZE - teste para identificacdo do potencial de irritagdo cutdnea e/ou ocular.
EPA — Environmental Protection Agency.

EPI's — Equipamentos de protec¢do individual.

GHS - Sistema Harmonizado Globalmente.

IATA - International Air Transport Association, Dangerous Goods Regulations.
IMO/IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code.

NA — N3o aplicavel.

NBR — Norma Brasileira.

ND — Nao disponivel.

NFPA - National Fire Protection Association.

NOAEL - Nivel sem efeitos adversos observaveis.

NR — Norma Regulamentadora.


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.088-2019?OpenDocument
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OECD - Organizagao para a Cooperacgdo e Desenvolvimento EconGmico.
ONU - Organizagdo das Nagdes Unidas.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration.

PEL — Permissible Exposure Limits.

REL — Recommended Exposure Limits.

TLV - Threshold limit value.

TWA - Time Weighted Average.
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